


Soluciones a la Contaminacion de F(ﬂ(my Pluviales
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.. ¢ Utilice lava autos comerciales que tratan o Adoquines Permeables—E| concreto y asfalto

por &4 a’e&agua p &”flﬂ'&‘ reciclan el agua residual, o lave su auto en el tradicional no permite que el agua escurra en la

. iardin de tal manera que el asua se infiltre tierra. Por el contrario, estas superficies se valen de
C"fldado del ]en el suelo. a s desagiies pluviales para desviar agua no deseada.
Cesped Los adoquines permeables permiten que la lluvia y

¢ Repare las fugas y deseche los fluidos el licuado de nieve escurran a través de ellos,

El exceso de usados del automévil y las baterfas en sitios disminuyendo la escorrentia de aguas pluviales.
fertilizantes y de reciclaje o designados para dejarlos.

Barriles de Lluvia—Usted
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y materia orgénica a los arroyos. fugas o v ey DUCUEN S€runa Jardines de Lluvia y
mantenidos fuente importante Parcelas de
¢ No sobre-riegue su césped. Considere inadecuadamente descargan de bacterias y Hierba—Areas
utilizar una manguera para remojar en nutrientes y patégenos exceso de especialmente disefiadas y
vez de un aspersor. (bacterias y virus) que pueden nutrientes en las aguas locales. sembradas con especies nativas puedetn pqoveer
ugares naturales para
¢ Use plaguicidas y fertilizantes s a}rrastrados por las aguas ¢ Cuando pasee su mascota, recolectar el agua de
- pluviales y llevados a los luvi A l
esporadicamente. Cuando su uso sea recuerde recoger el uvia y escurrirla en la
; o oy cuerpos de agua cercanos. Los - . tierra. La lluvia que cae
necesario, utilice estos quimicos en las atéoenos oteden causar desperdicio y disponerlo - jia q
cantidades recomendadas. Use patos P adecuadamente. Eliminar los en techos y areas

problemas de salud publica e
inquietudes ambientales.

pavimentadas puede
ser llevada a estas
areas en vez de los

desperdicios en el inodoro

mantillo orgédnico o métodos de
es la manera ideal. Dejar los

control de plagas méas seguros siempre

que sea posible. ¢ Inspeccione su sistema cada desper?m?s. enla t11erra ud desagiies pluviales.
3 afios y bombee el tanque aumenta €l 1esgo a 1a salu . . . . .
¢ Elabore compost o desmenuce los cuan doysea necesario (cila da 3 publica al permitir que Filtros en Franjas de Hierba—Franjas de filtros
desechos del jardin. No los abandone a5 afos) bacterias nocivas y son éreas de hierbas o plantas nativas creadas
i iUﬂ O a carreteras O arroyos. c.stas areas a rapan
en la calle o barra dentro de los : nutrientes sean lavados a los t t Est t
desagties pluviales. ¢+ No arroje productos desagiies pluviales y los cqgtaminqres queHlas aguas pluviales han
Aoty g recoglao en vias 'y calles.
. : igr
¢ Cubra los cerros de tierra o mantillo g?/?sg;lceoiiggéfozsos en Zventuallmenlte a los cuerpos
utilizados en proyectos de paisajismo. : € agua locales.
Suciedad, aceites y basgr aquese Los controles de erosién que no son mantenidos pueden llevar
acumula en estacionamientos y &reas a que cantidades excesivas de sedimentos y desechos sean
pavimentadas pueden ser lavados al arrastrados al sistema de aguas pluviales. Los vehiculos de
sistema de drenaje pluvial y construccién pueden tener fugas de combustible, aceite y otros
eventualmente a los cuerpos de aguas fluidos nocivos que pueden ser arrastrados por las aguas
locales. pluviales y depositados en los cuerpos de agua locales.
¢ Barra la basura de las aceras, vias y ¢+ Desvie el agua de areas perturbada o expuestas en el lugar de
estacionamientos, especialmente .

alrededor de los desagiies pluviales.
¢ Instale vallas contra la erosién, areas de remocién de lodo de

¢ Cubra los almacenamientos de grasas vehiculos, cobertura vegetal, y otros controles de erosién y
y los basureros y manténgalos limpios sedimentos. Manténgalos adecuadamente, especialmente
para evitar fugas. luego de lluvias.
¢ Reporte todo derrame de quimicos al equipo local de ¢ Prevenga la erosién del suelo minimizando las &reas
limpieza de desechos peligrosos. Ellos sabran la mejor perturbadas durante los proyectos de construccién. Esparza
manera de prevenir que el derrame afecte el medio ambiente. semillas y pajote en las areas despejadas lo antes posible.

La ausencia de vegetacién en la banca de los arroyos causa erosiéon. El sobrepastoreo
también contribuye cantidades excesivas de sedimentos a los cuerpos de agua locales.
Fertilizantes y plaguicidas en exceso pueden envenenar los animales acuéaticos y llevar a
floraciones de algas destructivas. El ganado en los arroyos puede contaminar las aguas
con bacterias, haciéndolas que no sean seguras para el consumo humano.

¢ Mantenga el ganado fuera de las bancas de los arroyos y proporciénele una fuente de
agua fuera de los cuerpos de agua.

¢ Almacene y aplique el estiércol lejos de los cuerpos de agua, y
de acuerdo con el plan de manejo de nutrientes.

¢ Siembre las areas riberenas a lo largo de las vias acuaticas.
¢ Rote el pastoreo de animales para prevenir erosién en el campo.

¢ Aplique fertilizantes y plaguicidas de acuerdo con las

instrucciones en las etiquetas. Esto le ahorrara dinero y Eflt:ﬁ;c;Izjeesrgfnce(;n;é);gtlléo\iic?loessgulglseg:zap%rerrsllten
minimizara la contaminacioén. a s

. pluviales. Los automéviles esperando ser
reparados pueden tener fugas de combustible,
aceite y otros fluidos nocivos que pueden ser
arrastrados por las aguas pluviales.

Operaciones de tala de bosques manejadas inadecuadamente
pueden causar erosién y sedimentacién.

U Reali;e planificacién pre-cosecha para prevenir erosion y ¢ Limpie los derrames inmediatamente y deseche
disminuir costos. adecuadamente los materiales de limpieza.
¢ Utilice métodos y equipo de tala que minimicen la perturbacién N e L I
del suelo. combustible y disefie o0 modifique las estaciones
¢ Planifique y disefie los caminos de arrastre, parques y caminos de para contener derrames.

acceso de camiones de tal manera que se minimicen los cruces

> ¢ Mantenga adecuadamente la flota de vehiculos
de arroyos y la perturbacién al suelo del bosque.

para prevenir que combustible, aceite y otras
¢ Construya los cruces de arroyos de tal manera que minimicen la descargas sean arrastradas a los cuerpos de
erosién y los cambios fisicos al arroyo. agua locales.

¢ Apresure la revegetalizaciéon de las areas despejadas. ¢ Instale y mantenga separadores de aceites/agua.




